Приложение №3 
к документации  открытого запроса предложений

Форма коммерческого предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Наименование участника: __________________________
Наименование предмета закупки: ________________________
	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ
	Цена, рублей без НДС
	Цена, рублей с НДС

	1
	2
	3
	4
	
	

	1
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	100 м2 покрытия
	1,328
	
	

	2
	Разборка плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	1,31
	
	

	3
	Демонтаж порожков
	100 м плинтуса
	0,111
	
	

	4
	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	1,328
	
	

	5
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,124
	
	

	6
	Разборка оснований покрытия полов простильных полов
	100 м2 основания
	0,28
	
	

	7
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,28
	
	

	8
	Снятие обоев улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	2,814
	
	

	9
	Демонтаж уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,626
	
	

	10
	Демонтаж жалюзи на окнах
	1 шт.
	13
	
	

	11
	Демонтаж. Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,883
	
	

	12
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,15
	
	

	13
	Установка радиаторов стальных.Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,363
	
	

	14
	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт
	1 сплит-система
	9
	
	

	15
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт
	1 сплит-система
	9
	
	

	16
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,124
	
	

	17
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,231
	
	

	18
	Демонтаж стен и потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0,1405
	
	

	19
	Штукатурка улучшенная поверхностей стен внутри здания цементно-известковым раствором  по камню. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,497
	
	

	20
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен. Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ (74 кг)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5,684
	
	

	21
	Оклейка стен  обоями  по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям. Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная (590 м2)
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	5,272
	
	

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5,525
	
	

	23
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные.). Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	100 м2 поверхности облицовки
	0,39
	
	

	24
	 Ремонт потолков, типа "Армстронг"
	100 м2 ремонтируемой поверхности
	1,423
	
	

	25
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля .Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	100 м2 поверхности облицовки
	0,577
	
	

	26
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков. Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ(20 кг)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,476
	
	

	
	
	кг
	1669,356
	
	

	27
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (потолков)
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	1,476
	
	

	28
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ (20 кг)
	100 м2 покрытия
	1,476
	
	

	29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков. Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,476
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	30
	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее. Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	0,00509
	
	

	31
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (откосов)
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	0,265
	
	

	32
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов. Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ (3.5 кг)
	100 м2 покрытия
	0,265
	
	

	33
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску. Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,265
	
	

	34
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	100 м2 стяжки
	1,991
	
	

	35
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых. Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм
	100 м2 покрытия
	1,37
	
	

	36
	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>. Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	100 м2 покрытия
	1,37
	
	

	37
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих. Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм.  Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	100 м плинтуса
	1,171
	
	

	38
	Устройство полов бетонных толщиной 200 мм. Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	100 м2 пола
	0,28
	
	

	39
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных. Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм. 
	100 м2 покрытия
	0,637
	
	

	40
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,11
	
	

	41
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,231
	
	

	42
	Снятие наличников
	100 м наличников
	1,144
	
	

	43
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2. Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	100 м2 проемов
	0,2
	
	

	44
	Установка и крепление наличников. Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	100 м коробок блоков
	0,825
	
	

	45
	Демонтаж ванн купальных прямых чугунных
	10 компл.
	0,1
	
	

	46
	Установка ванн купальных прямых чугунных
	10 компл.
	0,1
	
	

	47
	Демонтаж умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,2
	
	

	48
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,2
	
	

	49
	Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,2
	
	

	50
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,2
	
	

	51
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза. Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,197
	
	

	52
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток  без рельефа за 2 раза. Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035
	
	

	53
	Демонтаж решеток на окнах
	1 т конструкций
	0,285
	
	

	54
	 Демонтаж карнизов на окнах
	100 м плинтуса
	0,128
	
	

	55
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ. Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос). Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием <Полиэстер>
	100 м2 поверхности облицовки
	3,008
	
	

	56
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм
	1 м3
	30,08
	
	

	57
	Плиты минераловатные <Фасад Баттс> ROCKWOOL
	м3
	30,9824
	
	

	58
	Монтаж карнизов на окнах. Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	100 м плинтуса
	0,128
	
	

	59
	Монтаж навеса. Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,5
	
	

	60
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021. Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,203
	
	

	61
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115. Эмаль ПФ-115 серая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,203
	
	

	62
	Монтаж решетки на окно. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,38
	
	

	63
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3. Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,025
	
	

	64
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных. Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мми
	100 м2 покрытия
	0,021
	
	

	65
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 красно-коричневая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,045
	
	

	66
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 серая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,045
	
	

	67
	Монтаж/демонтаж охранно-пожарной сигнализации
	
	
	
	

		ИТОГО:
	
	



Итого: _сумма цифрами_ (сумма прописью), рублей без НДС, кроме того НДС _сумма цифрами_ (сумма прописью) рублей
Итого: _сумма цифрами_ (сумма прописью), рублей с НДС.
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы
Форма сведений должна быть подписана и скреплена оттиском печати в соответствии с требованиями п.2.5.1.9.
