Приложение №1
к документации по запросу предложений


Техническое задание открытого запроса предложений «Строительство СКС, ШКС, СХС и АСОГП Красноярского и СКС Жигулевского отделений ОАО «Самараэнерго».

Организатор (Заказчик) Открытого Запроса Предложений (ОЗП) намерен заключить Договор подряда на строительство структурированной кабельной сети (СКС) и инженерных систем серверного помещения Красноярского отделения, включая системы холодоснабжения и автоматического объемно газового пожаротушения, а также обеспечение организации широкополосных каналов связи посредством волоконно-оптических линий для Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго», кроме того, строительство второй очереди СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго».
Максимальная предельная сумма заключаемого по итогам ОЗП договора не будет превышать: 2418000 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч) рублей без ндс.
Максимальная (начальная) стоимость ОЗП: 2418000 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч) рублей без ндс. 
Срок полного выполнения Работ по Договору подряда, заключаемому в соответствие с результатами настоящего ОЗП не более 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания такого Договора.
Оплата за выполненные Работы по соответствующему Договору будет произведена Заказчиком в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки Работ в соответствие с проектом Договора.
1. Назначения и цели выполнения Работ.
1.1. Строительство структурированной кабельной сети (СКС) Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13. Описанные в настоящем Техническом Задании (ТЗ) требования должны быть использованы при проектировании рабочих мест СКС;
1.2. Организация широкополосного канала связи (далее ШКС) Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» при помощи волоконно-оптической линии связи от ближайшего возможного места подключения ОАО «Ростелеком» до Красноярского отделения по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.3.  Обеспечение необходимого температурного режима помещения серверной при помощи монтажа системы холодоснабжения (СХС) серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.4. Обеспечение противопожарной безопасности серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» при помощи монтажа автоматической системы объемно-газового пожаротушения серверного помещения (АСОГП) по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.5. Обеспечение предоставления ранее существующих 3 (трех) аналоговых (медных) местных телефонных номеров ((84657) 2-14-51, 2-20-71, 2-20-74) Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.6. Строительство второй очереди СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, город Жигулевск, улица Пионерская, 14a.
2. Общие требования.
2.1. Участник ОЗП  должен обеспечить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора. Частичное выполнение Работ в рамках Договора не допускается;
2.2. Для уточнения объёмов предстоящих работ, представителям участника ОЗП (потенциального Подрядчика) рекомендуется посетить место проведения Работ, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком (Организатором ОЗП);
2.3. Все используемые для проведения работ по настоящему Техническому Заданию материалы, комплектующие, оборудование, установочные изделия и расходные материалы поставляются Подрядчиком и доставляются на объект Заказчика включая выполнение погрузочно-разгрузочных работ силами и за счет Подрядчика;
2.4. В сведениях о качестве услуг должны быть указаны типы, марки и страны происхождения материалов и оборудования, предполагаемых к использованию в целях выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Технического Задания;
2.5. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть заводской сборки, новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяемыми на территории Российской Федерации;
2.6. На всё поставляемое оборудование и материалы должен быть предоставлен сертификат соответствия;
2.7. Подрядчик должен таким образом спланировать, согласовать с Заказчиком и с ОАО «Ростелеком» и организовать проведение Работ по переносу коммутационного шкафа, каналообразующего оборудования, медиаконвертеров, мультиплексоров и мини АТС Panasonic TDA-200 Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» из ранее занимаемого здания по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13, а также предварительно согласованное переключение каналов передачи данных и аналоговых телефонных линий на стороне ОАО «Ростелеком» и выполнение всех необходимых коммутаций и настроек оборудования, чтобы перерыв в предоставлении услуг передачи данных, включая телефонную связь, не превышал 48 (сорока восьми) часов;
2.8. Указанные в пункте 2.7 Работы необходимо спланировать и организовать их проведение только в нерабочие дни обязательно предварительно письменно согласовав с Заказчиком;
2.9. Подрядчик должен обеспечить перенос существующих 3 (трех) аналоговых (медных) местных телефонных номеров: (84657) 2-14-51, 2-20-71, 2-20-74 из ранее занимаемого здания Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: Самарская область, Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13  и их подключение к АТС Panasonic TDA-200, выполнение необходимых настроек и удаленное согласований с АТС Panasonic TDE-600 Исполнительной Дирекции ОАО «Самараэнерго»;
2.10. Подрядчик должен обеспечить полную сохранность всех элементов отделки, декора и интерьера помещений Заказчика в процессе проведения Работ, особенно стеновых покрытий и подвесных потолков;
2.11. Подрядчик должен обеспечить выполнение всех необходимых и требуемых законодательством Российской Федерации мероприятий  по  технике  безопасности, охране труда, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ на объекте Заказчика;
3. Требования к строительству СКС.
3.1. Требования к СКС в целом.
3.1.1. СКС в целом должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие: кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры должны соответствовать категории 5Е. СКС должна включать информационную кабельную подсистему в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11201 Class D, категория 5Е;
3.1.2. Общее количество рабочих мест Красноярского отделения – 35 (тридцать пять) рабочих мест по два унифицированных информационных порта (компьютерной и телефонной сетей), 12 (двенадцать) одиночных унифицированных информационных порта для подключения сетевых устройств печати и 8 (пять) дополнительных резервных унифицированных информационных портов RJ-45, итого: 90 (девяносто) унифицированных информационных портов;
3.1.3. Расположение рабочих мест на поэтажных планах помещений приведено в пункте №9 настоящего Технического задания. Подрядчик должен в обязательном порядке предварительно письменно согласовать с Заказчиком конкретные места установки унифицированных информационных портов и электрических розеток рабочих мест;
3.1.4. Трассы прокладки кабелей должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимальная длина кабеля от унифицированного информационного порта RJ45 до коммутационной панели не превышала 90 (девяносто) метров;
3.1.5. Для создания СКС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли тестирование в соответствие с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88). Допускается использование элементов производства: Eurolan или TE Connectivity (AMP Netconnect) или аналоги;
3.1.6. Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих: 
3.1.6.1. Металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;
3.1.6.2. Прокладка кабеля за подвесным потолком, за гипсокартоновыми стенами и в кабель-каналах;
3.1.6.3. Крепление кабеля по всей трассе с помощью нейлоновых стяжек по всей длине;
3.1.7. Для построения унифицированной информационной кабельной разводки СКС допускается использование только четырехпарного неэкранированного полномедного одножильного кабеля с площадью сечения одной жилы не менее: 0.205 мм2;
3.1.8. Подрядчику необходимо произвести работы по демонтажу в ранее занимаемом Красноярским отделением ОАО «Самараэнерго» помещении по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица СХТ, 12, а затем монтажу и коммутации в новом здании по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13 коммутационного шкафа, каналообразующего оборудования, медиаконвертеров и мини АТС Panasonic TDA-200 включая источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи своими силами и за свой собственный счет;
3.1.9. СП должно быть оборудовано вводом электроэнергии мощностью не менее 25 кВт. Необходимо оснастить СП не менее чем 10 (десятью) электрическими розетками CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанные в соответствие с проектом электроснабжения на нагрузку не менее чем 16А каждая;
3.1.10. В помещении серверной в местах установки оборудования установить шину заземления 30х3 мм  (расчет по проекту электроснабжения) и соединить ее медным проводом сечением не менее 10 мм2 (расчет по проекту электроснабжения) непосредственно с главной заземляющей шиной. Оборудование СП включая активное телекоммуникационное, серверное, холодоснабжения и пожаротушения соединить с шиной заземления согласно ПУЭ медным кабелем сечением не менее 4 мм2;
3.1.11. Общее количество рабочих мест второй очереди СКС Жигулевского отделения – 3 (три) рабочих места по два унифицированных информационных порта (компьютерной и телефонной сетей), 1 (один) одиночный унифицированный информационный порт для подключения сетевых устройств печати, итого: 7 (семь) унифицированных информационных портов.
3.2. Общие требования к информационной кабельной подсистеме.
3.2.1. Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между устройствами следующих систем:
3.2.1.1. Локальная вычислительная сеть;
3.2.1.2. Телефонная сеть;
3.2.2. Одно рабочее место должно содержать два порта унифицированных информационных розеток RJ-45 (комбинированная розетка с возможностью подключения RJ-45 и/или RJ-12) и две электрические розетки CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанные в соответствие с проектом электроснабжения для питания исключительно компьютеризированных рабочих мест с нагрузкой до 8А, каждая;
3.2.3. Места установки дополнительных розеток и розеток для подключения сетевых устройств печати должны содержать один порт унифицированной информационной розетки RJ-45 и одну электрическую розетку CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанную в соответствие с проектом электроснабжения для питания исключительно устройств печати с нагрузкой до 16А;
3.2.4. Топология трасс – звезда;
3.2.5. Все порты RJ-45 расположенные на  рабочих местах, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы способом, обеспечивающим их однозначную идентификацию. Система маркировки должна включать этаж, номер комнаты в которой находится унифицированный информационный порт, порядковый номер такого порта в данном помещении и исходное предназначение порта  ̶  его принадлежность и соответствующая разделка на коммутационной панели компьютерной или телефонной подсистемы СКС;
3.2.6. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера и обеспечивать надежное, долговременное сохранение информации в процессе эксплуатации СКС. Способ и метод маркировки должен быть в обязательном предварительном письменном порядке согласован с Заказчиком;
3.2.7. В целях обеспечения возможности перемещения рабочих мест в помещениях в пределах кабель-каналов, необходимо обеспечить запас кабелей к каждому рабочему месту не менее 5 (пяти) метров, уложив этот запас в кабель-канал. Каждое из рабочих мест должно иметь возможность быть перемещенным в любое место в пределах линейной горизонтальной части кабель-канала;
3.2.8. Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ;
3.2.9. Все электрические работы необходимо выполнить в строгом соответствие с правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
3.2.10. Заделку кабельных проходок предусмотреть легко пробиваемым негорючим материалом;
3.2.11. В помещении серверной в местах установки оборудования установить шину заземления 30х3 мм  и соединить ее медным проводом сечением не менее 10 мм2  непосредственно с главной заземляющей шиной. Шкафы серверной соединить с шиной заземления серверной медным кабелем сечением не менее 4мм2;
3.3. Требования к кабель-каналам. В строительстве СКС допустимо использование кабель-канала производства: Legrand, Schneider Electric или аналоги. Типоразмер кабель-канала для  кабельной подсистемы должен быть одинаков во всех помещениях, быть оснащенным перегородкой, разделяющей высоковольтную и низковольтную части СКС и иметь следующие габаритные размеры: ширина короба не менее 80 мм, глубина не менее 40 мм. Кабель-канал должен располагаться на высоте 300 мм от пола до горизонтальной оси кабельного канала, плюс/минус 50 мм;
3.4. Требования к коммутационной подсистеме СКС.
3.4.1. Коммутация производится в напольном коммутационном шкафу, установленном в указанном на схеме месте. Шкаф не является предметом поставки в рамках рассматриваемого Договора и должен использоваться существующий, установленный в ранее занимаемом здании Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго»;
3.4.2. В шкафу необходимо придерживаться следующего расположения. Сверху вниз: оптические патч-панели, оптическое активное оборудование, органайзер, медные патч-панели в сочетании с органайзерами с соблюдением условия 1 органайзер емкостью 48 портов, медное активное оборудование, серверы, мини АТС Panasonic TDA-200, источники бесперебойного питания;
3.4.3. В шкаф устанавливается коммутационная панель с необходимым количеством розеток RJ-45 для подключения линейной кабельной подсистемы СКС от рабочих мест;
3.4.4. В шкаф устанавливается коммутационная панель с необходимым количеством розеток RJ-45 для последующего подключения мини АТС кабелями типа Amphenol;
3.4.5. Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 1,0-1,5 метра для  коммутации активного сетевого оборудования к портам линейной коммутационной панели СКС;
3.4.6. Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 1,5-2,0 метра для  коммутации портов телефонной коммутационной панели мини АТС к портам линейной коммутационной панели СКС.
3.5. Требования к рабочему проекту. Разделы рабочего проекта:
3.5.1. Пояснительная записка, содержащая общие данные о проекте, описывающая назначение системы, ее функциональную емкость и особенности построения;
3.5.2. Принципиальная схема, состоит из чертежа или ряда чертежей, описывающих принцип работы всего комплекса устройств, задействованных в проектируемой кабельной системе;
3.5.3. Планы расположения трасс (Содержат подробные планы с указанием кабельного провода, кабельных трасс, расположения розеток, нумерацию телекоммуникационных портов).
3.5.4. Кабельный журнал, состоит из порядкового или установленного номера кабеля, направление прокладки кабеля - откуда идет и куда поступает, наименование или обозначение оборудования, а также места подключения, кроссировки и терминирования жил кабеля, обозначение гребенок, плинтов и т.п., марку кабеля, количество кусков кабеля и расчетную длину;
3.5.5. Кроссовый журнал, содержащий краткую информацию о соответствии соответствующим образом промаркированных разъемов коммутационной панели и унифицированных информационных портов СКС;
3.5.6. Таблица подключений, содержат в себе схему подключений и соединений всех коммутационных узлов участвующих в работе СКС;
3.5.7. Спецификация оборудования, состоит из списка оборудования, использованного для построения системы. Для каждого компонента указаны: оригинальный код поставщика, название, единицы измерения и количество. Список включает в себя перечень функциональных элементов линий и каналов связи, а так же элементы монтажного конструктива распределительных пунктов, кабельных трасс и абонентских терминаторов.
3.6. Порядок контроля и приёмки СКС.
3.6.1. Должны быть представлены протоколы тестирования всех линий СКС на соответствие категории 5Е (ISO/IEC 11201 Class D). Приборы для тестирования (Fluke DSP-4300, Fluke DTX-1800);
3.6.2. Все активное оборудование должно быть заземлено согласно ПУЭ;
3.6.3. Методы испытаний и измерений характеристик согласно методам тестирования строго регламентированным для каждого прибора и предоставленным производителем такого оборудования;
3.6.4. Вся информация об итогах тестирования предоставляется заказчику в электронном и в печатном виде. По окончании работ Подрядчик должен предоставить Заказчику Исполнительную Документацию со всеми планами, пояснительной запиской, кабельным, кроссовым журналами и т.д. в соответствие с пунктом 3.5. настоящего ТЗ;
3.6.5. Подрядчик должен оформить и передать Заказчику сертификат, подтверждающий качество произведенных работ и право на гарантийное обслуживание СКС в течение 25-ти лет от производителя элементов СКС.
4. Требования к широкополосным каналам связи.
4.1. Необходимо обеспечить доступ к ШКС и передачу для использования ОАО «Самараэнерго»  каналов данных выполненных на основе волоконно-оптических линий связи от ОАО «Ростелеком» до Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
4.2. Предоставление ШКС должно использоваться существующими линиями связи в подземных кабельных канализациях, при необходимости прокладки волоконно-оптических линий, техническое решение (схему) согласовать с Заказчиком и владельцами объектов;
4.3. ШКС должны функционировать 24 (двадцать четыре) часа в сутки и 7 (семь) дней в неделю, за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не менее 97% в месяц. Участнику ОЗП  необходимо запросить в ОАО «Ростелеком» техническую возможность организации ШКС;
4.4. Оптический кабель ШКС должен быть доведен до коммутационного шкафа внутри здания в кабель-канале и разварен на оптическом кроссе, производителя с 25 летней гарантией, который Подрядчик должен установить и передать Заказчику, оптические кроссы на не менее чем 8 (восемь) волокон в формате 19-дюймов, 1U;
4.5. Требования к кабелю ШКС: одномодовый волоконно-оптический, для внешней прокладки, самонесущий (выбор кабеля зависит от способа прокладки), количество волокон – не менее 8, тип волокна – SM, окна прозрачности – 1310 нм, 1550 нм. Необходимо обеспечить передачу данных  на скорости до 1 Гбит/с;
4.6. Подрядчику по рассматриваемому Договору следует собрать всю необходимую документацию для организации высокоскоростных каналов связи (геосъёмка, землеотведение, все необходимые разрешения и согласования);
4.7. При прокладке ШКС по крышам/стенам зданий кабель должен находиться в максимально закрытых местах, чтобы исключить возможность порыва кабеля, максимально ограничить доступ посторонних лиц, вандализм и случайные механические воздействия;
4.8. В результате проведения Работ по Договору должен быть получен проект, исполнительная и рабочая документация, включающая в себя все трассы прокладки ШКС, протоколы тестирования кабеля, паспорт трассы со всеми протоколами измерений;
4.9. Подрядчик должен обязательно предварительно письменно согласовать с Заказчиком ШКС;
4.10. Подрядчик по Договору должен произвести все необходимые действия и формальности по организации ШКС в интересах ОАО «Самараэнерго» своими силами за свой собственный счет;
4.11. Полученные в результате проведения Работ по Договору ШКС должны оказаться на балансе ОАО «Ростелеком» или ОАО «Самараэнерго» и не могут быть собственностью Участника ОЗП.
5. Требования к строительству СХС и АСОГП.
5.1. Общие требования к инженерным сооружениям Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго».
5.1.1. Должен быть разработан проект системы автоматического объемного газового пожаротушения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (СП);
5.1.2. Система холодоснабжения должны обеспечить поддержание в ЦОД следующих параметров микроклимата: Температура 2320С; Относительная влажность 505%, без выпадения конденсата;
5.1.3. Система кондиционирования должна обеспечивать заданные параметры микроклимата в условиях суммарного тепловыделения установленного в СП оборудования около: 20000 BTU/час (суммарная потребляемая мощность 37 кВт);
5.1.4. Система кондиционирования должна обеспечивать заданные параметры микроклимата с учетом посещения СП 510 раз в сутки, с учетом отсутствия в СП постоянно работающего персонала;
5.1.5. Не допускается объединение систем холодоснабжения и пожаротушения СП с аналогичными общими системами здания;
5.1.6. В связи с необходимостью установки оборудования, массой одного монтажного конструктива более 800 кГ, необходимо провести исследование несущей способности перекрытия пола СП;
5.1.7. В случае наличия в помещении СП приборов отопления – они должны быть исключены;
5.2. Требования к системе холодоснабжения серверного помещения.
5.2.1. Система холодоснабжения должна быть выполнена с применением оборудования ведущих мировых производителей, отвечающего высоким требованиям современных систем обработки и хранения информации;
5.2.2. Должны использоваться устройства потолочного типа, обеспечивающие только охлаждение:
5.2.2.1. Сплит-система настенного типа Mitsubishi Electric MS-GF 35 VA/ MU-GF35 VA  (только «холод» электрической мощностью не менее 3,5 кВт) или аналоги – 2 шт.;
5.2.2.2. Пульт управления проводной PAR-31MAA-J или аналоги  ̶  2 шт.;
5.2.2.3. Низкотемпературный комплект для Mitsubishi Electric (не более минус 30 градусов Цельсия) или аналоги  ̶  2 шт.;
5.2.2.4. Устройство ротации УРК-2Т или аналоги  ̶  1 шт.;
5.2.3. Система холодоснабжения должна использовать резервирование по схеме 1+1 (N+1) с циклической ротацией роли запасного холодогенератора (кондиционера) в целях эффективного расходования ресурса системы и насчитывать в своем составе не менее двух кондиционеров;
5.2.4. Система холодоснабжения должна быть рассчитана на работу в режиме: 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год);
5.3. Требования к системе пожаротушения СП.
5.3.1. В СП Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» должна быть установлена система автоматического объемного газового пожаротушения с огнетушащей смесью на основе хладона, независимая от системы пожаротушения здания;
5.3.2. Оборудование системы объемного газового пожаротушения должно быть размещено в помещении серверной в специально оборудованном для этого шкафу;
5.3.3. Модули с огнетушащим составом системы автоматического объемного газового пожаротушения должны иметь не менее чем 70% запас;
5.3.4. Состав оборудования установки автоматического газового пожаротушения: 
5.3.4.1. Колпак защитный КЗ-2  ̶  2 шт.;
5.3.4.2. Модуль газового пожаротушения без пускового устройства МГП-Х 150-40-18  ̶  2 шт.; 
5.3.4.3. Сигнализатор давления универсальный СДУ-М  ̶  1 шт.;
5.3.4.4. Тара модуля ТМ-3.2   ̶  2 шт.;
5.3.4.5. Устройство пуска УП-150 ЭГП  ̶  2 шт.;
5.3.4.6. Устройство выпускное УВП-18-450-15.0  ̶  1 шт.;
5.3.4.7. Хладон-125 (Пламя)  ̶  46 кГ.;
5.3.4.8. Хомут модульный ХМП-2-Н – 2 шт.;
5.3.4.9. Прибор управления газовым пожаротушением на одно направление С-2000-АСПТ  ̶  1 шт.;
5.3.4.10. Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖКИ индикатором С-2000-М  ̶  1 шт.;
5.3.4.11. Блок индикации и управления 10 направлениями пожаротушения С-2000-ПТ. Интерфейс  RS-485, питание от 10 до 28 В  ̶  1 шт.;
5.3.4.12. Дымовой оптический пожарный извещатель ИП-212-3СУ (Старое исп.), 9-28В (АНАЛОГ ИП-212-3СУ, (новый))  ̶  3 шт.;
5.3.4.13. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (аналог ИПР-3СУМ)  ̶  1 шт.;
5.3.4.14. Аккумулятор NP-4,5-12 12В, 4,5Ач  ̶  2 шт.;
5.3.4.15. Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200, 12В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5А, корпус под АКБ 7-17 Ач, диапазон  ̶  1 шт.;
5.3.4.16. Аккумулятор NP-7-12 12В, 7Ач  ̶  1 шт.;
5.3.4.17. Считываетль Touch Memory Считыватель-2 исп.00,02, светодиод, корпус нержавеющая сталь  ̶  1 шт.;
5.3.4.18.  Электронный ключ ТМ DS1990R-F5  ̶  3 шт.;
5.3.4.19. Световой пожарный оповещатель «ГАЗ УХОДИ» Блик-С-24,  24В  ̶  1 шт.;
5.3.4.20. Световой пожарный оповещатель «ГАЗ НЕ ВХОДИ» Блик-С-24,  24В  ̶  1 шт.;
5.3.4.21. Световой пожарный оповещатель «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Блик-С-24,  24В  ̶  1 шт.;
5.3.4.22. Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 (Иволга-2), сферический корпус «Иволга», 24-36В, 40мА, 105дБ, (аналог АС-24, Свирель-24, Маяк-24-3М)  ̶  1 шт.;
5.3.4.23. Кабель КПСнг-FRLS 1х2х0,75  ̶  100 м;
5.3.4.24. Кабель ВВГнг-LS 3х1,5  ̶  40 м.
6. Требования к порядку переключения каналов связи, сдаче-приемке выполненных Работ, предоставлению документации.
6.1. По окончании прокладки ШКС включая их терминирование, Подрядчику необходимо провести тестировании полученных линий связи, для чего организовать выделение и коммутирование в ОАО «Ростелеком» дополнительного порта VPN-сети ОАО «Самараэнерго». Такое тестирование должно проводиться после обязательного предварительного письменного согласования с Заказчиком и при непосредственном участии его специалистов;
6.2. Только после проверки успешной организации передачи данных вновь полученных ШКС Красноярского отделения ОАО «Самарэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13 согласно пункту 6.1. настоящего ТЗ, Подрядчику необходимо обязательно предварительно, письменно согласовать с Заказчиком и с ОАО «Ростелеком» и организовать проведение в нерабочие дни Работ по переносу коммутационного шкафа, каналообразующего оборудования, медиаконвертеров, мультиплексоров и мини АТС Panasonic TDA-200 Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» из ранее занимаемого здания по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13, а также предварительно согласованное переключение каналов передачи данных и аналоговых телефонных линий на стороне ОАО «Ростелеком» и выполнение всех необходимых коммутаций, настроек оборудования и удаленного согласования с АТС Panasonic TDE-600 Исполнительной Дирекции ОАО «Самараэнерго», чтобы перерыв в предоставлении услуг передачи данных, включая телефонную связь, не превышал 48 (сорока восьми) часов;
6.3. Подрядчик должен своими силами и за свой собственный счет выполнить коммутацию портов активного сетевого оборудования и коммутационной панели мини АТС Panasonic TDA-200 к портам линейной коммутационной панели СКС;
6.4. Подрядчик должен своими силами и за свой собственный счет выполнить коммутацию сетевых портов персональных компьютеров и сетевых устройств печати, а также телефонных аппаратов к линейным портам СКС, подключить электропитание названных устройств;
6.5. Подрядчик должен своими силами и за свой собственный счет устранить все повреждения и загрязнения элементов интерьера внутренней отделки помещений Заказчика в которых производились Работы в случае возникновения таких повреждений и/или загрязнений в результате деятельности Подрядчика и/или производства Работ в период их проведения;
6.6. Подрядчик по окончании Работ, до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ должен выполнить уборку, вывоз мусора и остатков комплектующих, упаковочных и расходных материалов своими силами и за свой собственный счет;
6.7. Подрядчик до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ должен передать Заказчику в электронном виде и в 6 (шести) полных, бумажных, надлежащим образом переплетенных экземплярах следующую документацию:
6.7.1. Рабочий проект СКС в соответствии с пунктом 3.5 настоящего ТЗ, включающий: пояснительную записку, принципиальную схему, планы расположения трасс, кабельный и кроссовый журналы, таблица выполненных подключений, спецификацию оборудования, отчет о результатах тестирования линий СКС согласно пункту 3.6.4 настоящего ТЗ;
6.7.2. Проект, исполнительная и рабочая документация, включающая в себя все трассы прокладки ШКС, протоколы тестирования кабеля, паспорт трассы со всеми протоколами измерений, согласно пункту 4.8 настоящего ТЗ;
6.7.3. Исполнительная документация СХС, включая проект, пояснительную записку к нему и спецификацию оборудования;
6.7.4. Исполнительная документация АСОГП, включая проект, пояснительную записку к нему и спецификацию оборудования;
6.8. Кроме перечисленной в пункте 6.7. настоящего ТЗ документации Участник ОЗП должен подготовить и передать Заказчику в рамках проведения Работ всю перечисленную в пункте 8.8 проекта Договора документацию.
7. Требования к квалификационно-техническим ресурсам Участника ОЗП.
7.1. В целях обеспечения ответственности Подрядчика по рассматриваемому договору за выбранные при проектировании инженерных систем, включая ШКС, СХС, СКС и АСОГП, проектные решения, используемые материалы и комплектующие, произведенные работы, Участник ОЗП (Подрядчик) в составе своего предложения должен представить копию Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией (СРО) Российской Федерации с обязательным указанием срока действия такого документа, юридическое или физическое лицо, указанное в нем должно быть идентичным участнику ОЗП, подающему предложение;
7.2. В целях обеспечения соответствия выполняемых работ по проектированию и монтажу системы пожарной сигнализации и автоматического объемно газового пожаротушения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» требованиям соответствующей государственной нормативно-технической документации, отраслевых технических условий, Участник ОЗП (Подрядчик) в составе своего предложения должен представить копию лицензии на право выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, выданную уполномоченным территориальным органом МЧС Российской Федерации с обязательным указанием срока действия такого документа, юридическое или физическое лицо, указанное в нем должно быть идентичным Участнику ОЗП, подающему предложение;
7.3. В целях использования при строительстве СКС оборудования и материалов заводской сборки, новых, т.е. не бывших в эксплуатации, не восстановленных и не собранных из восстановленных компонентов, серийных и свободно распространяемых на территории Российской Федерации, Участник ОЗП  должен быть авторизован компанией производителем компонентов СКС, названным в пункте 3.1.5 настоящего ТЗ и предлагаемым в своем предложении для реализации рассматриваемого Договора, в подтверждение чего, должны быть представлены копии документов об авторизации с указанием срока действия такой авторизации. Юридическое или физическое лицо, указанное в таких документах должно быть идентичным участнику ОЗП, подающему предложение;
7.4. В связи с особой важностью для обеспечения безотказного функционирования электронного оборудования информационной и телекоммуникационной инфраструктур Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» устанавливаемого в его серверное помещение, поддержание заданного микроклимата указанного помещения и абсолютной недопустимостью останова системы холодоснабжения, т.к. это вызовет неизбежный перегрев, выход из строя оборудования и прекращение работы отделения. В целях обеспечения бесперебойности  бизнес-процессов Организатора ОЗП (Заказчика) путем немедленного устранения неисправностей, недостатков работы СКС, ШКС, СХС, АСОГП или телефонии Panasonic в период обслуживания этих, построенных, смонтированных,  инсталлированных и настроенных систем в течение сроков их гарантии согласно проекту Договора, Участник ОЗП (Подрядчик) должен обладать расположенными в пределах территории Самарской области:
7.4.1. Официальным техническим центром и оперативным складом запасных частей компании производителя оборудования холодоснабжения, предлагаемым к поставке в рамках реализации Договора, являющегося предметом настоящего ТЗ. В подтверждение чего должна быть представлена копия соответствующего сертификата представительства компании в Российской Федерации с обязательным указанием срока действия такого документа;
7.4.2. Должным образом оснащенным и сертифицированным компанией Panasonic региональным техническим центром, в подтверждение чего должна быть представлена копия соответствующего сертификата представительства компании Panasonic в Российской Федерации ООО «Панасоник Рус» с обязательным указанием срока действия такого документа;
7.5. В целях обеспечения быстрого и при этом качественного, а главное, технологически правильного, соответствующего требованиям производителей оборудования и комплектующих выполнения Работ по настоящему ТЗ, а также гарантийного и послегарантийного обслуживания, исполнения требований нормативно-технической документации, строительных норм и правил, техники безопасности, Участник ОЗП должен быть оснащен необходимыми приборами и оборудованием для проведения Работ по настоящему ТЗ, исключающими использование несоответствующего, подручного инструмента и приборов. В подтверждение чего должна быть представлена справка о собственном техническом оснащении участника ОЗП с детальным указанием полных наименований инструментов, устройств и приборов, их функций и назначения для проведения Работ. Юридическое или физическое лицо, указанное в таких документах должно быть идентичным участнику ОЗП, подающему предложение;
7.6. В целях обеспечения непрерывности процесса строительства систем по рассматриваемому Договору и особенно быстроты реакции на возникающие неисправности в ходе производственной эксплуатации полученных в результате выполнения Договора систем, недопущения их простоя в ожидании транспорта Подрядчика, обеспечения подменности в случаях выхода из строя и/или производства технического обслуживания одного из транспортных средств Подрядчика и, таким образом, обеспечение беспрерывности бизнес-процессов Организатора ОЗП (Заказчика). Для оперативной доставки оборудования, комплектующих и расходных материалов, а также для доставки инженерно-технического персонала и монтажников Участника ОЗП (Подрядчика) в подразделения Заказчика, Участник ОЗП должен располагать автомобильным транспортом в количестве не менее 2 (Двух) единиц, грузоподъемностью не менее 200 (двухсот) кг;
7.7. Участник ОЗП должен обладать высококвалифицированными кадровыми ресурсами, в целях подтверждения чего, Участник ОЗП  должен представить копии штатного расписания и приказов о назначении на должности сотрудников участника ОЗП непосредственно занятых в осуществлении Работ, с обязательным указанием наименования должности, фамилии и имени каждого такого работника, а также:
7.7.1. Для качественного и оперативного выполнения Работ по переносу каналообразующего оборудования, медиаконвертеров, мультиплексоров и мини АТС Panasonic TDA-200 Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» из ранее занимаемого здания по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13, а также подключения каналов связи, выполнения всех необходимых коммутаций, установок, настроек оборудования и удаленного согласования с АТС Panasonic TDE-600 Исполнительной Дирекции ОАО «Самараэнерго», необходимо представить копии именных сертификатов компании Panasonic для не менее чем 2 (двух) инженеров Участника ОЗП (Подрядчика) не менее чем 4 (четвертого) уровня на право проведения Работ по инсталляции и настройке оборудования связи Panasonic, с обязательным указанием времени действия таких сертификатов;
 7.7.2. Для выполнения требований техники безопасности на объектах Организатора ОЗП (Заказчика) и безопасного осуществления Работ связанных с электрооборудованием, необходимо представить копии именных удостоверений о допуске по электробезопасности к выполнению работ с электроустановками категории не ниже 3 (третьей) не менее чем 2 (двух) монтажников Участника ОЗП (Подрядчика) с обязательным указанием времени действия таких удостоверений;
7.8. В целях достижения стабильно качественного проведения работ, долговечности и бесперебойности эксплуатации, полученных в результате проведения Работ систем, отсутствия скрытых дефектов, не обнаруживаемых в ходе тестирования, Участник ОЗП должен иметь систему контроля (менеджмента) качества выполняемых Работ, поставляемых комплектующих и запасных частей, узлов и агрегатов, расходных материалов. В подтверждение чего представить контактные данные сотрудников компаний производителей предполагаемых к использованию по Договору, являющемуся предметом настоящего ТЗ, оборудования, комплектующих и компонентов, осуществляющих функции контроля, а также соответствующую справку;
7.9. Предпочтение при оценки предложений ОЗП будет дано участнику предоставившему в составе своей заявки на участие действующий сертификат соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (2011);
7.10. В целях подтверждения возможности проведения Работ согласно настоящему ТЗ, Участник ОЗП  должен иметь опыт успешного выполнения аналогичных договоров. В подтверждение чего Участнику ОЗП необходимо представить копии успешно выполненных в 2012, 2013 и 2014  аналогичных договоров:
7.10.1. Строительство СКС;
7.10.2. Строительство СХС;
7.10.3. Строительство АСОГП;
[bookmark: _GoBack]7.10.4. Обеспечение организации ШКС.

8. Поэтажные планы здания Красноярского отделения.	
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